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Examen de I'exploitation et techniques de recharge des nappes

Q1: Donnez la Classification des aquiféres selon des critéres lithologiques? (1.75 pts)

Q2: Dans quel cas une nappe est dites artésienne? (1.5 pts)

Q3: Quels sont les avantages de I’eau souterraine? (3 pts)

Q4: Décrire les méthodes physiques d'étude des écoulements souterrains? (3.5 pts)

Q5: Quels sont les techniques de recharge directe depuis la surface? (3 pts)

Q6: Décrire par un schéma la méthode de recharge par les bassins d’infiltration? (2.25 pts)
Q7: Quel est le rdle des seuils installés le long des cours dans la Recharge des nappes? (2pts)

Q8: Quelles sont les méthodes d'investigation des parametres d'une opération de recharge
artificielle? (3 pts)

Bonne chance
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Corrigé de I'examen de l'€Xplojtation et techniques de recharge des nappes
2éme Année Master

Q1: Classification des aquiferes selon des critéres lithologiques : (1.75 pts)
- Aquiféres alluvionnaires
-Milieux fissurés
-Aquiféres karstiques

Q2: Nappe artésienne : 1.5 pts)
On appelle artésienne une nappe captive dont la surface piézométrique passe au-dessus du
niveau du sol en certains endroits.

Q3: Les avantages de I’eau souterraine: (3 pts)

- Elle ne renferme généralement pas de polluants microbiologiques.

- Elle étre stockée pendant une durée indéterminée dans aquifére tout en restant de bonne
qualité. .

Les systemes d’adduction d’eau souterraine cotitent moins cher a installer et a faire
fonctionner

-L’installation de puits et de pompes prend généralement quelques jours quelques semaines,

Q4: Les méthodes physiques d'étude des écoulements souterrains sont : (3.5 pts)

- Utilisation de traceurs : les traceurs sont, en fait, des substances polluantes d’origines
physiques, chimique ou radioactive, que l'on introduit dans les eaux de recharge et qui vont
suivre, sans les perturber, les écoulements souterrains. En les suivant, on pourra obtenir des
indications sur la direction et le débit des écoulements.

- Utilisation de modéles réduits : en respectant des regles de similitude bien précises, on
peut construire des modeles réduits d'écoulement souterrain donnant des résultats acceptables.

- Utilisation de modéles analogiques physiques : le principe de ces méthodes est de
remplacer les paramétres de 1'écoulement par d'autres paramétres physiques vérifiant des
¢quations analogues aux équations de I'écoulement. On fait alors les mesures nécessaires sur
ce modele et I'on transfert les résultats obtenus au probléme réel. Citons, 4 titre d'exemple, les
modeles analogiques électriques qui ont donné de bons résultats.

Q5: Les techniques de recharge directe depuis la surface: (3 pts)

- dérivation de riviéres;

- fossés et sillons;

- irrigation intensive;

- recharge par aspersion;

- aménagement de cours d’eau ;
- bassins d'infiltration.
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